
Ficha técnica

/ Uso
Vasos para uso manual, adecuados para su uso con carracas estándar o de bloqueo mecánico.
Vaso, provisto de cuatro alojamientos en forma de ogiva en el interior del cuadrado hembra, permite alojar la
bola engarzada del trinquete, garantizando así una sujeción segura y eficaz del conjunto (hasta 500 newtons de
resistencia al arranque).

/ Ventajas
 Sistema de bloqueo de 4 puntos que garantiza una sujeción segura en el trinquete (500 N de resistencia al

desgarro).
 Collarín que ofrece una protección eléctrica óptima con un trinquete o una prolongación.
 Excelente sujeción de las llaves de vaso gracias a su sistema magnético, que mantiene fijas las tuercas y los

tornillos.

/ Areas de actividad
Cables & conexiones

Distribución de electricidad

Industria

Sub-estaciones

/ MS87MAG
Vaso 3/8'' 6 caras macho magnético aislado 1000V

Ver la ficha técnica
en línea

/ Normas
Normas : NF EN IEC 60900
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/ Características
Tipo de producto : Aislado
Material : Acero al cromo-vanadio
Número de paneles : 6 lados
Cuadrado de acoplamiento del casquillo (Pulgada) : 3/8
Tipo de casquillo : Mâle
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