
Ficha técnica

/ Normas
CEI 60900

/ Uso
- Gama de destornilladores adaptada a los tornillos de cabeza mixta.
- Los tornillos de cabeza mixta son dificiles de manjear con un destornillador normal: las hojas planas son
dificiles de centrar; y corren el riesgo de desgastarse prematuramente o de romperse.
- El destornillador para bornes está equipado con una hoja que asocia la punta plana y cruciforme, así como un
terminal central. Esto permite centrar automáticamente la herramienta sobre la cabeza del tornillo, igualemente
garantiza un atorninillado mas potente disminuyendo los riesgos de deslizamiento = mejores sensaciones,
menos desgaste y una seguridad reforzada a la hora de la intervención.

/ Características
SLPH = Punta mixta: Plana/Philips = Gris
SLPZ = Punta mixta: Plana/Pozidriv = Violeta
- Parte trasera lisa para un gran confort en utilización intensa.

/ RL2-SLPH-6X125
Destornillador para bornes aislado 1000V

Ver la ficha técnica
en línea
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Ventajas

2 tipos de mangos:
• RL1 = Mango ergonómico para un mejor confort. Permite un fuerte fijación.
• RL2 = RL1 + parte trasera giratoria que limita el desgaste o el dañado del guante aislante debido a los
frotamientos.
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