
Fiche technique

/ Normes
NF EN 60900 / CEI 60900 / NF ISO 691

/ Utilisation
Elle permet le serrage d'écrou avec tige filetée dépassante.
Généralement utilisée pour la mise en oeuvre des connecteurs à perforation d'isolant (notamment dimensions 13
et 17mm).

/ Caractéristiques
Clé isolante constituée de 4 douilles 6 pans, en acier au chrome vanadium, sertie par injection.
Matériau isolant chargé fibre de verre pour une résistance maximum.
La forme « en croix » permet une transmission aisée du couple de serrage.
Un noyau monobloc isolant évite toute continuité électrique entre les différentes tête de travail.
La dimension est inscrite sur chaque tête de travail.
Outil à main isolé de la catégorie « hybride » (= outil à main en matériau isolant avec des parties conductrices
exposées au niveau de la tête de travail)

/ Légende du tableau
Tolérance générale sur la longueur hors tout de l’outil : +/5mm sur la cote nominale.

/ IS39 14X17X19X21
Clé en croix hybride 6 pans femelle isolée

Voir la fiche
technique en ligne

pentaesp.com

Document non contractuel, sous réserve d'erreurs et d'omissions



Fiche technique

Plus produit

Outil sans continuité électrique entre les différentes têtes de travail.
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