
Scheda tecnica

/ Utilizzo
Rivelatore di tensione per divisori capacitivi da 250/400/630 A (togliamo il riferimento al fioretto visto che è
opzionale)
Composizione:

n°1 rivelatore di tensione RDC
segnalazione: ottico/acustica
autotest: ciclico ogni 3 secondi alimentazione: batteria da 9V
n°1 custodia in plastica per il contenimento ed il trasporto
Opzione: n°1 fioretto di manovra per dispositivo mobile, L=1,9 m con campane rompitratta e dotato di innesto
rapido femmina per l’inserimento del rivelatore di tensione con sacca in tela nylon per contenimento e trasporto

E' possibile configurare il prodotto in base alle vostre esigenze specifiche

/ Vantaggi
 Elettronica collaudata adottata dai clienti più esigenti

/ Settori di attività
Distribuzione di elettricità

Industria

Produzione

Sottostazione

/ RDC
Rivelatore di tensione MT

Vedi scheda
prodotto online

/ Standard
Conformità CE
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Scheda tecnica

/ Specifiche tecniche
Tipo di tensione : Tensione alternativa
Condizioni di utilizzo : Interno, Esterno
Tipo di batteria : 9v batteria
Colore : Nero
Foglio informativo : Multilingual
Imballaggio : Borsa tessile
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